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PRODUKTPROGRAMM «FUGENLOS»
MINERALISCHE FUGENLOSE BODEN- UND WANDBELAGE

SEIT UBER 10 JAHREN ...

... gestalten wir &ffentliche und private Innenrdume in Renovations- und Neubauten mit fugenlosen Wand-
und Bodenbeldgen. Das Produktprogramm umfasst 6 Design- und Verarbeitungs-Varianten. Alle Beldge sind
durchgeféarbt, dauerhaft lichtecht, pflegeleicht und angenehm fusswarm. Das mineralische und diffusionsfihige
Material auf Zementbasis ist umweltfreundlich und frei von allergieauslésenden Substanzen.

Neben den abgebildeten Standardfarben, mischen wir selbstverstdndlich auch individuelle Farbnuancen extra

fir Sie an. In dieser Broschiire und der Ausstellung erfahren sie mehr Uber "Fugenloser Raumzauber".



COLORSTREAM

Enorme Trittsicherheit ¢ geeignet fur Treppen ° stilvolle Spachtelspuren

Die Sp

von mind

colorstream 4.0.80
Blassbraun, Kat. |

colorstream 7.0.60
Umbragrau, Kat. |

colorstream 5.1.30
Pastelltirkis, Kat. 2

colorstream 4.0.60
Lehmbraun, Kat. 2

colorstream 2.1.10
Kieselgrau, Kat. 3

colorstream 7.0.90

Graphitschwarz, Kat. 2

colorstream 5.1.80
Azurblau, Kat. 3

colorstream 4.1.60
Schwarzbraun, Kat. 4

colorstream 2.1.30
Olivgrau, Kat. 3

colorstream 7.1.10
Achatgrau, Kat. 2

colorstream 5.0.90
Wasserblau, Kat. 3

colorstream 3.0.90
Braunrot, Kat. 3

colorstream 2.1.60
Gelbgrau, Kat. 2

colorstream 7.1.30
Betongrau, Kat. 2

wird in eine

It r mit Natur

fir alle Innenrdume

colorstream 6.1.30
Blassgriin, Kat. 2

colorstream 2.1.90
Olivgelb, Kat. 3

colorstream 7.1.40
Alu, Kat. 4

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 150.—/m? bis 200.—/m? bei 100 m? | Spezialfarben sind auf Wunsch erhéltlich.

colorstream 6.1.60
Patinagrin, Kat. 3

colorstream 7.0.10
Steingrau, Kat. |

colorstream 7.1.60
Eisengrau, Kat. 3

colorstream 6.0.90
Turkisgrin, Kat. 2

colorstream 7.0.30
Quarzgrau, Kat. |

colorstream 7.1.90
Anthrazitgrau, Kat. 3
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UNVERWECHSELBAREM CHARAKTER

WAND & BODEN
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Edle elegante Oberflache ¢ unverwechselbare Struktur « Naturkalk

Die Spachteltechnik mit Charakter — die Struktur von COLORSTREAM MEDITERRAN kann und darf absichtlich e ~ sl
individuell und unreg g ausfallen. Die unverwechselbare Struktur, in zarten feinen Farbton-Unterschieden, gibt das
gkeit und Wirme.
sch und diff 1sfahig.
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mediterran 2.10 mediterran 2.11 mediterran 2.12 mediterran 2.13
Grau, Kat. 2 Grau, Kat. 2 Grau, Kat. | Grau, Kat. 2

mediterran 4.10 mediterran 4.11 mediterran 4.12 mediterran 4.13 n‘.‘ g
Olivgrau, Kat. 3 Olivgrau, Kat. 2 Olivgrau, Kat. 2 Olivgrau, Kat. 3 E
1

mediterran 3.10 mediterran 3.11 mediterran 3.12 mediterran 3.13
Braun, Kat. 3 Braum, Kat. 4 Braun, Kat. 2 Braun, Kat. 3

mediterran 5.10 mediterran 5.11 mediterran 5.12 mediterran 5.13
Rot, Kat. 4 Rot, Kat. 4 Rot, Kat. 4 Rot, Kat. 5

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 180.—/m? bis 230.—/m? bei 100 m? | Spezialfarben sind auf Wunsch erhiltlich.

WAND & BODEN



COLORCEM

Extrem strapazierfahig ¢ fir drinnen & draussen ¢ fiir Nassbereiche, Spa & Duschtassen

Die durchgefdrbte, gespachtelte Fliche auf Grauzementbasis besticht durch ihren ganz eigenen Charakter, der sich je
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nach Schliff in individuellen Zeichnungen und Farbnuancen widerspiegelt. Die geschlossenen oder pordsen Oberflichen
unterstreichen die natlrlichen Eigenschaften. Licht und Temperatur beeinflussen die Optik und die Gesamtwirkung des
okologisch verarbeiteten, imprdgnierten und versiegelten Bodens von 2-3 mm Schichtstdrke. Der mineralische Belag ist

extrem strapazierfahig und damit fir Innen- und Aussenbereiche, fir Wohn- und 6ffentliche Gebdude, fir Treppenhduser

und Duschtassen geeignet. COLORCEM ist hochst trittsicher, solide und schier unverwustlich.

colorcem 22.10 colorcem 10.10 colorcem 50.10 colorcem 60.10 colorcem 90.10
Lichtblau, Kat. 2 Lichtgrau, Kat. | Staubgrau, Kat. | Schiefergrau, Kat. | Graphitgrau, Kat. |
colorcem 22.11 colorcem 24.12 colorcem 21.10 colorcem 21.12
Grinblau, Kat. 2 Cotto, Kat. 4 Erdbeerrot Kat. 4 Korallenrot, Kat. 3
colorcem 30.10 colorcem 40.10 colorcem 70.10 colorcem 80.10 colorcem 90.11
Kieselgrau, Kat. | Steingrau, Kat. | Quarzgrau Kat. | Umbragrau, Kat. | Schwarzgrau, Kat. 2
colorcem 24.11 colorcem 24.13 colorcem 24.10 colorcem 60.11 colorcem 60.12
Sandbeige, Kat. | Beige, Kat. 2 Taubenbraun, Kat. 2 Braunrot, Kat. 2 Schwarzbraun, Kat. 2

Richtpreis Raum Bern: Boden FILL ca. Fr. 120.—/m? bis 150.—/m? bei 100 m*> | Boden&Wand UP ca. Fr. 180.—/m? bis 280.—/m? bei 25 m? | Spezialfarben sind auf Wunsch erhiltlich.




COLORPLANO

Diskrete Maserierung ¢ kostenglinstig * seidenmattes Erscheinungsbild

Ohne jegliches Anschleifen schmiegt sich COLORPLANO dem Boden entlang an. Die Gussmasse wird einheit-

lich sanft gerakelt und nachbehandelt. COLORPLANO bekennt dezente Farbe, da er auf Grauzement basiert.

Der pflegeleichte, dauerhaft lichtechte Boden ist sehr widerstandsféhig gegen Abrieb und Kratzer. Es wird in einer

Schichtstdrke von mind. 3 mm gegossen und wasserfest imprdgniert oder versiegelt.

COLORPLANO wird rein mineralisch, dkologisch und atmun

S

gsaktiv he

stellt. Als kostenglinstige Variante

eignet sich COLORPLANO fiur robuste Lésungen in 6ffentlichen und privaten Rdumen, egal ob mit oder ohne

Fussbodenheizung.

colorplano 800.10 colorplano 800.30
Seidengrau, Kat. 3 Kiesel, Kat. |

colorplano 830.70
Braungrau, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 100.—/m? bei 100 m?*

colorplano 800.50 colorplano 800.70
Stein, Kat. | Schiefer, Kat. |

colorplano 730.80
Braunschwarz, Kat. 3

colorplano 840.70 colorplano 850.70
Signalbraun, Kat. 3 Schwarzrot, Kat. 3

| Spezialfarben sind auf Wunsch erhltlich.

colorplano 800.90
Schwarzgrau, Kat. 3

colorplano 830.50
Graubeige, Kat. 3

colorplano 860.50
Blaugruin, Kat. 2

colorplano 860.70
Ozeanblau, Kat. 3

colorplano 840.50
Braunbeige, Kat. 3

colorplano 870.50
Kiefergrin, Kat. 3

colorplano 870.70
Flaschengriin, Kat. 3

colorplano 850.50
Oxydrot, Kat. 3

V 4

/| !

[ | N

[ B
™

‘{u"ﬂl’. LA TETH

FORRENTOSYEBEN,
SAREESEENSS e AUCH SCHWEBEN

BODEN



SOLUM

Fein, samtig geschliffen * umfangreiche Farbgebung * elegant und glanzvoll

SOLUM basiert auf Weisszement und kann in allen Farbténen eingefirbt werden. Der dauerhaft lichtechte
Boden hat ein seidenmattes Erscheinungsbild. SOLUM ist durchgefarbt, pflegeleicht und fusswarm. Er wird in
einer Schichtstdarke von mind. 6 mm gegossen und wasserfest imprédgniert oder versiegelt. SOLUM eignet sich fur
Fussbodenheizungen sowie fir alle Innenrdume. Im Unterschied zu COLORPLANO hat SOLUM eine geringere

Oberflichenharte und ist dominanter maseriert.

solum 230.10 solum 230.30 solum 280.10 solum 280.30 solum 280.60 solum 280.90
Hellrosa, Kat. | Lachsorange, Kat. | Elfenbein, Kat. | Sandgelb, Kat. | Rapsgelb, Kat. | Goldgelb, Kat. 2

ELEGANTE STRUKTUREN
BEGLEITEN IHREN TAG

solum 400.30 solum 400.60 solum 380.10 solum 560.10 solum 560.30 solum 560.60 solum 560.90
Beige, Kat. | Beigerot, Kat. 2 Altrosa, Kat. | Pastellturkis, Kat. | Tarkisblau, Kat. | Lichtblau, Kat. 2 Signalblau, Kat. 3
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solum 380.30 solum 380.60 solum 380.90 solum 650.10 solum 650.30 solum 650.60 solum 650.90
Lachsrot, Kat. | Rosé, Kat. 2 Erdbeerrot, Kat. 3 Lichtgrin, Kat. | Minttarkis, Kat. | Wasserblau, Kat. 2 Ozeanblau, Kat. 3 ‘
solum 700.05 solum 700.10 solum 700.30
Seidengrau, Kat. | Achatgrau, Kat. | Quarzgrau, Kat. |

solum 700.60 solum 700.90 solum 100.00 solum 780.10 solum 780.30 solum 780.60 solum 780.90
Anthrazitgrau, Kat. | Graphitschwarz, Kat. 2~ Crémeweiss, Kat. | Kieselgrau, Kat. | Betongrau, Kat. | Umbragrau, Kat. 2 Schwarzgrau, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 150.—/m? bis 200.—/m? bei 100 m? | Spezialfarben sind auf Wunsch erhéltlich.




palum 280.91
Sonnengelb, Kat. 4

palum 280.60
Rapsgelb, Kat. |

palum 380.30
Lachsrot, Kat. |

palum 650.10
Lichtgrin, Kat. |

palum 700.60

palum 590.10
Orange, Kat. 4

palum 280.90
Goldgelb, Kat. 2

palum 380.60
Rosé, Kat. 2

palum 650.30
Mintturkis, Kat. |

palum 700.90

palum 580.10
Olivgrun, Kat. 3

palum 230.10
Hellrosa, Kat. |

palum 380.90
Erdbeerrot, Kat. 3

palum 650.60
Wasserblau, Kat. 2

palum 100.00

palum 570.11
Eisblau, Kat. |

palum 230.30
Lachsorange, Kat. |

palum 560.10
Pastelltrkis, Kat. |

palum 650.90
Ozeanblau, Kat. 3

palum 780.10

palum 570.15
Dunkelblau, Kat. 4

palum 400.30
Beige, Kat. |

palum 560.30
Turkisblau, Kat. |

palum 700.05
Seidengrau, Kat. |

palum 780.30

palum 280.10
Elfenbein, Kat. |

palum 400.60
Beigerot, Kat. 2

palum 560.60
Lichtblau, Kat. 2

palum 700.10
Achatgrau, Kat. |

palum 780.60

palum 280.30
Sandgelb, Kat. |

palum 380.10
Altrosa, Kat. |

palum 560.90
Signalblau, Kat. 3

palum 700.30
Quarzgrau, Kat. |

palum 780.90

S RN LE MIT FARBEN UND
SN RN NS G ART IGE DUETTE

Anthrazitgrau, Kat. | Graphitschwarz, Kat. 2 Crémeweiss, Kat. | Kieselgrau, Kat. |

Betongrau, Kat. |

Umbragrau, Kat. 2

Schwarzgrau, Kat. 3

Richtpreis Raum Bern: ca. Fr. 200.—/m?bis 300.—/m?bei 25 m? | Spezialfarben sind auf Wunsch erhltlich.




PRODUKTPROGRAMM «FUGENLOS»
MINERALISCHE FUGENLOSE BODEN- UND WANDBELAGE

COLORSTREAM

— fir Wand, Boden und Treppen

— hohe Trittsicherheit bis RI0
besonders geeignet flr Treppen

— stilvolle Spachtelspuren

COLORSTREAM
MEDITERRAN

— fur Wand und Boden
edle und elegante Oberfldache
— unverwechselbare Struktur

— natlrliche Farbgebung

COLORCEM

— fir Wand und Boden

— speziell fir Nassbereich
individuelle Gestaltung

— robust, auch fur Aussenbereich

COLORPLANO

— fur Boden
— diskrete Maserierung
kostenglnstig

— seidenmattes Erscheinungsbild

SOLUM

— fur Boden

— feine, polierte Struktur
vielfdltige Farbgebung

— elegant und glanzvoll

PALUM
— fur Wand

— auch far Nassbereiche

perfekt zu fugenlosen Bdden

— vielféltige Farbgebung



EIGENSCHAFTEN
MINERALISCHE FUGENLOSE BODEN- UND WANDBELAGE

Eigenschaften PALUM SOLUM COLORPLANO COLORCEM COLORSTREAM C:EL:II.\I-SETRRREAANM
Schichtstdrke 3 mm 8 mm 4—6 mm 2-3 mm 3—-4 mm 3—4 mm
Druckfestigkeit bei 7 Tagen 8 N/mm? 20 N/mm? wellte B_;_e;gztung vellte E’zgl;ztung begehbar begehbar
Volle Druckfestigkeit Bz,g\l‘f'argzz’ 3028N_1_an;:2, 402!;‘.?;;24' 7 Tage wie ULB 28 Tage wie ULB 28 Tage wie ULB
Beanspruchungsgruppe - - 11 Il Il 1]
Biegezugsfestigkeit 5 N/mm? 8.5 N/mm? 8 N/mm? - - -
Stuhlrolleneignung - v v (4 4 v
Fussbodenheizung - v v (4 4 v
Trittsicherheit - R9-RI0 R9-RI0 RIO-RI2 RI-RII R9
Reparaturfahig (4 bedingt bedingt v v (4
Dampfdiffusion v 4 v v v v
Anwendungen Nassbereich Nasszellen Nasszellen Sﬁi‘ﬂgﬁiﬁﬁ:ﬁ”’ Nassbereich Nassbereich
Wand (4 - - v v v
Boden - v 4 v 4 v
Treppen - v v (4 4 v
Offentliche Offentliche Offentliche
Verwendung Wohnbauten Wohnbauten Bauten, Bauten, Bauten, Wohnbauten
Wohnbauten Wohnbauten Wohnbauten
Material durchgefarbt (4 v v (4 4 4
Klasse Rauchentwicklung S| S| Sl S| S| S|
Klasse Brandverhalten Al Al Al Bl Al Al
Mineralischer Belag v v v v v v
elektrisch Ableitfahig = - - v (Option) - -
Haftzugwerte Untergrund - 1.2 N/mm? 1.5 N/mm? 1.5 N/mm? 1.2 N/mm? 1.2 N/mm?
Rissfreie Untergriinde Wand:
Gipsplatten 2x, Fermacell 2x, (4 - - (4 v v
Grundputz
ULB ULB ULB ULB ULB

Rissfreie Untergriinde Boden - Zement, plast. Zement, plast. Zement, plast. oder  Zement, plast. oder ~ Zement, plast. oder

Anhydrit Anhydrit gegossener Anhydrit  gegossener Anhydrit  gegossener Anhydrit
Eco/&kologisch 4 v v v v
Oberflachenbehandlung v v v v v

impragniert/versiegelt



